
La méthode Fukuoka en action à la

décharge de Hulene, au Mozambique.

˔Projet d'amélioration des décharges de déchets˔



Décharge



Slope failure 
February 2018

Schéma de la
décharge de Hulene
ʾSuperficie : environ 17ha (20 ha)
ʾHauteur : environ 20 m (profondeur
inconnue )
ʾPente : est̠ ouest
ʾDébut de l'exploitation : circa 1970
ʾHoraires de fonctionnement : 24 h
ʾDéchets reçus : environ 1200 
tonnes / jour

Projet d'amélioration
Nov. 2019 à juillet 2020



Sol commun non compacté sur la pente

Déchets non compactés sur la pente

Une pente stable est

formée naturellement

(angle de repos)

Les déchets de formes

diverses ont tendance à 

s'emmêler et à former 

des grumeaux.

Les pentes raides ont
tendance à se former

Fissure

Pluie

Poids des déchets

accru

SourceʿNPO SWAN-Fukuoka

Mécanismede rupture de pente à la déchargede 
Hulene



Problèmescauséspar le 
mauvaisfonctionnement
de la déchargede 
Hulene avant les 
améliorations.

1. Insalubrité

2. Sécurité (risque de rupture de 
pente)

3. Production de méthane
i. Feu

ii. Gaz à effet de serre

4. Pollution des sols et des eaux due
à l'infiltration de lixiviats non 
traités .



Les avantagesde la méthode de Fukuoka 
(structure de déchargesemi-aérobique)
1. Décharge sûre et plus hygiénique avec une stabilisation rapide.

̠Réduction des risques, l'utilisation future du site devient possible .

2. Réduction de la production de méthane , un gaz à effet de serre.

̠contrôle des incendies , contribution à la protection de 
l'environnement global.

3. Applicable dans les décharges en
exploitation

4. Faible coût , simplicité

̠Applicable dans les pays en
développement

Bac de 
récupération des 
déchets mis en
décharge

Fosse/ étang de 
contrôle des 
lixiviats

Lixiviats

Cailloux

Imperméabilisation

Système de ventilation des gaz

Imperméabilisation

Zone de ventilation

Flux des lixiviats

Chaleur générée par la 
décharge



Confirm that the distance 

between the edge of 

waste and border is more 

than the landfilled waste 

height.

Apply counterweight fill to 

the length equal to the 

landfilled waste height, 

starting from the edge of 

waste.

After application of 

counterweight fill, 

carefully remove the 

waste above.

Form stable slopes over 

the entire slope.

Stabilisationde pente

Financé par le gouvernement du Japon



Suppression de la production de méthane

P̧roblème
Dans les décharges conventionnelles ,

il y a une grande production de
méthane .
̠occurrenced'incendies

Grâce à la structure semi-
aérobie, la production de 
méthane est réduite .

ÉAmélioration



Applicationde la méthodede Fukuoka 
dans les déchargesexistantes

ÅMême dans le cas de 
décharges existantes où il 
n'est pas possible d'installer
des tuyaux de collecte des 
lixiviats au fond du site, des 
améliorations peuvent être
obtenues même avec 
l'application partielle de la 
méthode de Fukuoka.
ÅEn créant un environnement
aérobie à proximité des tuyaux
de ventilation, la végétation
s'épanouit .
̠ Stabilisation du sol par la 
végétation

Funded by the Government of Japan

Système de ventilation du gaz


